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TO;ES Technical Serﬁces Bombas de agua

Bombas vortex

Bombas centrifugas
Motobombas diésel
Motobombas insonorizadas
Motobombas de gran caudal
Bombas agua sumergibles

Accesorios bombas de agua
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BOMBAS SUMERGIBLES DE POZO

BSP 5-84 - 1,7kW

Electro-bomba sumergible para aguas limpias o
agua de lluvia sin cuerpos. Instalacion directa a
corriente monofasica, facil de instalar y con un
elevado rendimiento energético para obtener la
mayor economia en el servicio. Ideal para el bombeo
hasta el maximo agotamiento, especialmente para
pOZOos.
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Accesorios Aplicaciones

Opcionales bajo pedido:
Tuberia, racores, curvas, filtros, cuadro eléctrico, etc.
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agua limpia
Caracteristicas técnicas
Caudal de agua max: 4,8 m3h Arranque: Directo
Presidon maxima: 84 m.c.a. Nivel minimo de agua: 2,5 mm
Diametro de tuberia: DN25mm-1” Impulsor: Monocanal
Long. max. tuberia horizon- 1000 m Temperatura max. del 402 C
tal: liquido:
Tension: 230V 50Hz Proteccién térmica interior: No
Potencia nominal: 1.100 W -1,5HP Tamano solidos: 2mm
Intensidad nominal: 75A Profundidad max: 20m
Revoluciones: 2.900 rpm Longitud de cable: 10 m
Largo x Ancho x Alto: Diam. 136 x H 621 mm Peso neto: 25 kg
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Empresa acreditada para
el alquiler de maquinaria por
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CURVA DE RENDIMIENTO

Todos los datos de esta ficha son con densidad de liquido

1 kg/dm?,
viscosidad 1 mm?/s
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TST ACCESORIOS PARA BOMBAS DE AGUA

TORRES Servicios Técnicos

MANGUERA PLANA DE IMPULSION CONTOMAS BAUER

Caracteristicas: Manguera flexible de caucho de estructura plana con refuerzo de fibra
de poliester que ofrece grandes ventajas: ligereza, minimo volumen.

Temperatura de trabajo: -20°C + 80°C.

Uso: Impulsién a presion de liquidos en general: Empleo en agricultura

para riego. Obras publicas, construccién, mineria e industria. Suministros de agura para,
naves, cisternas, etc.

Estructura: Diametros calibrados y estructura particularmente resistente al alargamiento.
Aplanable sin puntos de unién. Maxima adhesion y resistencia mecanica entre el estrato
interior y recubrimiento. Resistencia quimica NBR.

o diametro interior Peso gr/m Presion de trabajo bar Longitud manguera m
2" -52mm 460 16 10-20-30-50
2" 2-76 mm 735 15 10-20-30-50
3”-90 mm 920 13 10-20-30-50
4”-110 mm 1.070 13 10-20-30-50
6” - 152 mm 1.675 10 10-20-30-50
8”-204 mm 2.600 8 10-20-30-50

MANGUERA SEMIFLEXIBLE DE IMPULSION CONTOMAS BAUER

Caracteristicas: Manguera flexible.
Temperatura de trabajo: -5°C hasta +60°C.

Uso: Manguera para impulsion de liquidos, e incluso, alimentarios y alcoholes hasta 28 %.
Usos generales.

Estructura: Espiral de PVC rigido antichoque. Interior liso. Disponible también en version

antiestatica.
o diametro interior Peso gr/m Radio de curvatura mm | Presién de vacio m.c.a Presion de trabajo bar | Longitud manguera m
4”-110 mm 2.160 480 7 4 6
6” - 150 mm 4.250 810 5 3 6
8”-200 mm 6.400 900 5 2 3

MANGUERA DE ASPIRACION CONTOMAS BAUER

Caracteristicas: Manguera flexible con éptima resistencia a los agentes
atmosféricos y a las bajas temperaturas.

Temperatura de trabajo: -252C +55°C

Uso: Aspiracién e impulsién de liquidos.

Estructura: Manguera de PVC con espiral de PVC rigido. Estructura robusta
indicada para aplicaciones severas.

o diametro o diametro Peso Radio de Presion de Presion de Espesor Longitud
interior exterior g/m curvatura mm vacio m.c.a Trabajo bar de pared mm manguera m
4”-110 mm 125 mm 3.100 620 9 3 75 6
6” - 150 mm 171.6 mm 5.900 1.100 9 25 9,6 6
8”-200 mm 226 mm 10.500 1.100 9 2 13 3

BALSA FLOTACION PARA BOMBAS SUMERGIBLES

Caracteristicas: Balsa de flotacién para mantener una o varias bombas sumergibles suspendidas
en el agua y evitar que toque el fondo.

Uso: Ideal para evitar la entrada a la bomba de fango, arena, algas y restos depositados en el fondo
de estanque, rio, lago o mar. También usado para mantener la bomba sumergible siempre a flote
para poder acceder a ella en caso de mantenimiento o facilitar la extraccién de la bomba del agua.

Capacidad de flotacion Dimensiones Peso
800 Kg 1.350 x 2.000 x 860mm 30 Kg
g 1.400 Kg 2.000 x 3.000 x 1.050mm 160 Kg
(o)) - ”
© CONTADOR VOLUMETRICO DE LITROS DE AGUA 4
o
2 ) e Contador Woltmann horizontal con ¢ Temperatura de trabajo: de 2 a 50°C.
= ol = 'j tambor extraible. * Conexiones por tomas Bauer 4” macho-
(o) ' * Relojeria sellada de arrastre magnético. hembra.
o B * Lecturadirectaenlosrodillosnumerados. ¢ Caudal nominal: 160 m®h.
r * Instalacién en horizontal o vertical. e Caudal de sobrecarga: 200 m?h.
L]
Presion max. Dimensiones Peso
16 bar 800 x 220 x 280 mm 20 Kg
Empresa acreditada para
el alquiler de maquinaria por = 2 H ° e .
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BRIDA CONTOMA BAUER MACHO BRIDA CONTOMA BAUER HEMBRA

Medidas: 27,2 1/2”, 3", 4”7, 6"y 8” Medidas: 27, 2 1/27, 37, 47,6” y 8

AMPLIACION CONTOMAS BAUER HEMBRA MACHO REDUCCION CONTOMAS BAUER MACHO HEMBRA

Medidas: 27,2 1/2”, 3", 4”7, 6"y 8” Medidas: 27,2 1/2”, 37,47, 6"y 8

FILTRO COLADOR CONTOMA BAUER MACHO CURVA 90° CONTOMA BAUER HEMBRA MACHO

Medidas: 4", 6"y 8 Medidas: 27, 2 1/2”, 3", 4”,6” y 8”

TUBO DE ALUMINIO O ACERO CONTOMAS BAUER

Medidas: 2”,2 1/2”,3”,4”,6”y 8”

bombeo agua
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GUIA BOMBAS DE AGUA TST

TORRES Servicios Técnicos

Bombas eléctricas sumergibles ~ N N

Serie DRENAX: . I &
Bombas de drenaje de agua para construccion y mineria i \ + =
Long. Méx. |Pasode |Peso |Presion

manguera m | sélidos mm

DRENAX BSD 55-29
DRENAX BSD 70-32
DRENAX BSD 86-48
DRENAX BSD 150-45
DRENAX BSD 120-70

Serie FEROX:
Bombas de agua de alto rendimiento

Long. Max.
manguera m

FEROX BSM 60-20
FEROX BSM 140-40
FEROX BSM 250-22
FEROX BSM 70-66
FEROX BSM 500-34
FEROX BSM 600-42

Serie TRAGA:
Bombas vortex para aguas muy cargadas

Long. Max.
mangueram | sélidos mm

TRAGA BSV 65-21
TRAGA BSV 150-20
TRAGA BSV 200-20

Serie BSP:
Bombas sumergibles de pozo

manguera m | sélidos mm

Bombas serie BCM == ey ]
Bombas centrifugas de circulacién ﬁ . H‘i' i!ﬂ i!ﬂ

Paso de Peso | Presién Caudal
ueram | sélidos mm Kg Max.m.ca. | Max. m¥h | 4

200 25 2

BCM 78-40 75-10 |100-4” | 800 1

BCM 132-26 75-10 |100-4" | 400 1 90 26 132
BCM 80-50 11-15 | 100-4" | 600 1 125 |53 80
BCM 144-34 11-15 | 100-4" | 500 1 95 (34 144
BCM 144-39 15-20 |100-4" | 600 1 110 |39 144
BCM 225-39 225-30 [100-4" |- 1 170 |39 225

Bombas serie GP 4
Grupos automaticos de presion de agua GP

Long. Max. Paso de
mangueram | sélidos mm

Bombas serie CD-M E il .
Motobombas insonorizadas de gran caudal con auto aspiracion
i Long. Méx. | Pasode i6 Altura m.c.a. / Caudal m3/h
mangueram | $0idos mm m.ca M [6 T8 T70 [ 12 [ 14 1611820 ] 24 26 [32 [36 a0

MD 475-37 50 HP 6” = d 475 |470 |465 |460 (455 |445 |440|425|410 |350(270|170(80 |- |-
MD 800-55 85 HP 6 - . 790 (770 [760 |750 |720 |700
MD 1025-45 130 HP 8” - : J 1000(990 (960 (940 (880 [860 |690|670 640 |580 |520 (480|400 (320 [100)
1260 [ 1080 | 1044 | 1008|800 (750 (710 {690 {600 450|320 [240 |

900|756 |720 |648 |612 540|432 [324[108

77N /7 N/ N\
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Bombas serie HL
Motobombas de agua de gran altura
con auto aspiracion

Long. Max.
manguera m| sélidos mm
MD 100-10575HP 3” | 55 - 75
HL 80 M 36 - 50
HL 100 80-108
HL 125 SUPERSILENT | 80 - 108
HL 150 150 - 204
HL 200 SUPERSILENT | 203 - 276

Bombas serie HEIDRA —
Bombas de agua sumergibles con accionamiento ‘ w" "; ‘!a '
por grupo hidraulico motor diesel | B
i Long. Max. | Paso de i
manguera m | sélidos mm

AR AR WA WA

HEIDRA 80 |(52-7
15-20
31-42

HEIDRA 200 |110-150

Empresa acreditada para

TST Torres Servicios Técnicos « www.tstservicios.com « 900 227 222 o LB e
Madrid | Barcelona | Malgrat de Mar | Bilbao | Valencia | Sevilla .

bombeo agua




UNA EMPRESA FAMILIAR ATU SERVICIO DESDE 1975
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EMPRESA CERTIFICADA
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