Asesoramiento y control del proceso de calefaccion
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EQUIPOS COMPACTOS - BOMBA DE CALOR T_QT

TORRES Servicios Técnicos

UAA 23 KW - BC 23 KW

Con resistencias 18kW y control de condensacion.
Equipos de aire acondicionado autébnomos compactos
con bomba de calor para grandes voliumenes.
Dispone de ventiladores centrifugos adecuados para
canalizar el aire climatizado por conductos.

Equipos autbnomos de aire acondicionado con
bomba de calor adecuados a todo tipo de locales,
desde stands, o cinas y salas de ordenadores
hasta carpas, banquetes, teatros, ferias, auditorios,
polideportivos, etc.

Funcionamiento Aire/Aire: el aparato funciona
consumiendo so6lo corriente eléctrica.

Tras estudiar el espacio a ubicar la maquinaria y las
calorias necesarias, nuestro servicio especializado
efectuara un transporte e instalacion rapido.

Control de temperatura por termostato ambiental.
Incluye eléctricas de calor y control de condensacion.
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Equipamiento opcional Aplicaciones

- Version con ventiladores centrifugos de alta presion.
- Vlersion con termostato a radiocontrol.

- Version con economizador free cooling.

- Vlersion con control remoto.

Caracteristicas técnicas

Potencia frigorifica: 23,2 KW Tension: 400V 50Hz
Potencia calorfica: 24,5 KW Caudal de impulsion de aire: 5.200 m¥h
Potencia eléctrica absorbida: 10,5KW + 18 KW | Salto térmico: de6ai11°C
COP: 2,20 Nivel de presion sonora: 60 dB(A)/10m
Intensidad maxima: 18A+ 26A

Datos del circuito frigorifico

Potencia frigorifica: 23,2 KW-20.038 Fgr/h | Compresor tipo: SCROLL
Potencia calorifica: 24,5 KW-21.070 Kealh | Tipo de refrigerante: R-407C
Control de capacidad: 0-100% Limite de temperatura ambiente en frio: +20°C/+46°C
NOCircuitos refrigerantes: 1 Limite de temp. ambiente en calor: -4°C/+18°C
N°Compresores: 1
Datos del aire

Caudal de aire: 5.200 m3h N de ventiladores: 1
Presion estatica disponible: 84 Pa Tipo de ventilador: centrifugo
Salto térmico aproximado: de6at11°C Transmision: Por correa
Temp. min. impulsion aire: +14°C Nivel sonoro: 70 dB(A

Datos eléctricos
Potencia max.: 10,5 KW + 18KW Intensidad corriente max: 18A +26A
Tension: 400V, 50 Hz Intensidad de arranque: 23 A
Fases: 3F+N Conexion eléctrica: 2xGetac 32A 5 Polos
Longitud de cable eléctrico: 1,5m

Dimensiones
Largo x Ancho x Alto: 840x1.170x2.140 mm | Peso neto: 395 kg
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TST CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AIRE

TORRES Servicios Técnicos

CONDUCTO FLEXIBLE CLIMATIZACION CONDUCTO FLEXIBLE TUNELES

Ve

calefaccion

Caracteristicas: Conducto flexible

autoextinguible realizado en PVC y fibra
de vidrio con espiral en acero.
Temperatura de trabajo: de -10°C a
+70°C

Uso: Canalizaciéon de aire limpio en
instalaciones de aire acondicionado,
calefaccion y ventilacion.

Diametros disponibles: Desde 100 a
630 mm

Longitudes habituales: 5, 6 y 10 metros

Caracteristicas: Conducto flexible
autoextinguible realizado en poliéster
con espiral en acero.

Temperatura de trabajo: de -40°C a
+130°C

Uso: Canalizacién de aire caliente a
temperaturas muy altas.

Diametros disponibles: Desde 300 a
630 mm

Longitudes habituales: 5, 6 y 10 metros

CONDUCTO FLEXIBLE AISLADO

Caracteristicas: Conducto flexible
aislada construida interiormente por un
conducto flexible con alma de acero y
envuelta con lana de roca de 25mm de
espesor y envolvente exterior en PVC

Caracteristicas: Conducto flexible
autoextinguible reforzado en poliéster y
PVC con espiral de acero de alta resistencia.

Temperatura de trabajo: de -40°C a +90°C.

Uso: Trabajos duros de ventilacién en
tineles, alcantarilado y obras de la
construccion.

Diametros disponibles: Desde 300 a
2.200 mm.

Longitudes habituales: 3, 6, 10, 12 y 20
metros

CONDUCTO INFLABLE SUSPENDIDO

Caracteristicas: Conducto flexible en
poliéster y PVC autoextinguible.

Temperatura de trabajo: de -40°C a
+90°C.

Uso: Impulsion de de aire limpio en
instalaciones de aire acondicionado,
calefaccion y ventilacion.

Diametros disponibles: Desde 300 a
2.200 mm.

Longitudes habituales: A demanda.

CONDUCTO METALICO RIiGIDO

Caracteristicas: Conducto metélico en
acero galvanizado con conexiones rapidas
tipo metu o atornillables. Posibilidad de
pedir el conducto con aislamiento térmico

. iy o = e interior para evitar condensaciones y
anticondensacion y autoextinguible. pérdidas de calor.

Uso: Canalizacion de aire acondicionado = Temperatura de trabajo: de-30°C a
y aire caliente para evitar pérdidas de % i hj .':! +130°C
calor al exterior. Uso: Canalizacion y distribucion de aire

Diametros disponibles: 400 y 600mm
Longitudes habituales: 6 metros

CONDUCTO FLEXIBLE INFLABLE PERFORADO

Caracteristicas: Conducto flexible
en poliéster y PVC anthumedad vy
autoextinguible perforado para la distribucion
del aire a lo largo de este.

Temperatura de trabajo: de -10°C a +70°C

Uso: Impulsion de de aire limpio en
instalaciones de aire acondicionado,
calefaccion y ventilacién y distribucién del
aire a través de las perforaciones.
Diametros disponibles: 400, 600 y 800
mm

Longitudes habituales: A demanda

CONDUCTO FLEXIBLE REFORZADO

Caracteristicas: Conducto flexible en
poliéster y PVC con espiral de acero de
alta resistencia autoextinguible.
Temperatura de trabajo: de -40°C a
+90°C.

Uso: Trabajos duros de ventilacion en
tineles, alcantarillado y obras de la
construccion.

Diametros disponibles: 400, 600 y 800
mm.

Longitudes habituales: 3, 6, 10 y 12
metros.

Diametros disponibles: A demanda
Longitudes habituales: A demanda

MANGA FILTRANTE

Caracteristicas: En ocasiones no basta
con solo ventilar, muchas veces es
necesario que el aire ventilado no moleste
al entorno. TST Ventilacién dispone de una
amplia gama de soluciones para que el aire
contaminado o con polvo pase por filtros de
bolsas, se elimine el problema del polvo y
no se traslade al vecino.

Temperatura de trabajo: de -10°C a +50°C.
Uso: Filtrado de aire para retener particulas
y polvo.

Diametros disponibles: 400 y 710 mm.
Longitudes habituales: 2 y 8 metros.

TOLVAS DE IMPULSION Y PLENUMS

Caracteristicas: Producen mayor
propulsién al caudal de aire multiplicando
el alcance del chorro de aire. Por la forma
de embudo reducen la onda del sonido
que tiende a la expansion reduciendo
enormemente el nivel sonoro. También
ofrece la posibiidad de embocar
conductos circulares.

Temperatura de trabajo: de -30°C a
+130°C.

Uso: Distribucion y canalizacion de aire.
Diametros disponibles: A demanda.
Longitudes habituales: A demanda.
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TST

TORRES Servicios Técnicos

Especialistas en:

POTENCIA ELECTRICA

Grupos electrogenos
Remolques
Generadores pequenas potencias
Transformadores Trifasicos

SAI'S

Equipos de control

Bases multimples enchufes
Cuadros eléctricos

Bancos de carga resistiva
Extensiones de cable

Pasarelas y pasacables

Depositos de combustible

Aerotermos eléctricos

Estufas de jardin

Estufas rayos infrarrojos
Generadores de aire caliente
Caldera de agua caliente
Calentador de agua instantanea
Equipos auténomos
Climatizadores
Desestratificadores de aire
Cortinas de aire

Conduccion y distribucién de aire
Accesorios de calefaccion

CALEFACCION

Plantas enfriadoras de agua
Climatizadores
Climatizadores verticales
Compactos camaras frigorificas
Evaporadores murales
Intercambiadores tubulares
Grupos de bombeo

Depositos de inercia
Anticongelantes de circuitos

Aerotermos eléctricos
Estufas de secado infrarrojos
Generadores de aire caliente
Deshumidificadores de absorcion
Deshumidificadores
Deshumidificadores grandes volumenes
Técnicos medicion humedad

Guia de bomba de agua
Bombas eléctricas sumergibles
Bombas de agua de alto rendimiento
Bombas de agua muy cargadas
Bombas de maximo agotamiento
Bombas sumergibles de pozo
Bombas centrifugas

Motobombas diesel insonorizadas
Bombas diesel

Bombas diesel gran altura

Bombas hidraulicas

Accesorios bombas de agua

ILUMINACION

Focos proyectores de exterior
Luces de emergencia
Fluorescentes

Torres de iluminacion exterior
Farola de iluminacion exterior
Torres de elevacion y truss
Tripodes 2 focos bajo consumo
Tripodes fluorescentes

Focos colgantes bajo consumo
Focos bajo consumo

Pingliinos - Equipos portatiles
Splits - Bombas de calor

Spot Coolers

Equipos autonomos
Pulverizadores de agua
Cortinas de aire

Conduccion - Distribucién de aire

Campanas extractoras humos
Ventiladores de pie y suelo
Ventiladores murales
Ventiladores portatiles

Cajas de ventilacion

Ventilacion para tuneles
Conduccion - Distribucion de aire

Pulverizadores de agua
Humidificadores
Depdsitos de agua

Hidrolimpiadoras de agua
Calderas de agua

40 anos de experiencia y miles de clientes nos avalan

Cumplimos estandares
de Calidad ISO 9001
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Empresa acreditada para
el alquiler de maquinaria por

ASEAMAC

Asociacion de alquiler de maquinaria y equipos

EMPRESA FAMILIAR DESDE 1975 A TU SERVICIO

Trabajamos en toda Espafia, Portugal, Francia y Marruecos
Centrales Barcelona | Madrid | Bilbao | Valencia | Sevilla | Murcia | Casablanca




