Divisidn Potencia eléctrica

I _q I Grupos electrégenos

TORRES Technical Services

Generadores pequenas potencias
Transformadores trifasicos

Sai’s

Cuadros eléctricos

Bases multiples enchufes

Bancos de carga resistiva
Extensiones de cable

Depositos de combustible

Pasarelas y pasacables




GRUPOS ELECTROGENOS SINCRO

TORRES Servicios Técnicos

GRUPOS ELECTROGENOS SINCRO

Especificaciones generales

Cuadro eléctrico de control montado sobre el generador basado en microprocesador para la monitorizacién,
medicién y control del grupo electrégeno como conjunto. El cuadro monitoriza la red principal de alimentacién y
arranca automaticamente cuando detecta fallo de red. Se incluye paquete completo medidas de instrumentacion
y control de reparto de carga para paralelo de hasta 20 unidades de generacion 6 bien generador/red con
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eliminacién de paso por“0” a vuelta de red.

Instalacion directa a carga con

arranque automatico

2
@

El grupo electrégeno arranca y para automaticamente
mediante una sefial proveniente de un temporizador, control
horario, interruptor, mensaje SMS, etc.

El grupo estd parado en stand-by y se conecta al detectar el
fallo en la red eléctrica automaticamente.
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CARGA

automatica por fallo de red
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Instalacion en isla paralelo

sincronizados

Dos grupos en paralelo sincronizados entre si dando corriente al mismo cuadro

eléctrico

Instalacion en isla paralelo sincronizados en conmutacién
automatica por fallo de red

Instalacién de grupos sincronizados en conmutacién con la red. Los grupos
en paralelo sincronizados estan en conmutacién con la red eléctrica y se
conectan al detectar el fallo de red eléctrica autométicamente.
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Automatico con Lectruras del generador Alarmas
instrumentacion Tensié.n (F-F, F-N) VIV Tensién bateria Alta/baja i A
ysicronismo i | [lockomdosebatela | &
DSE 8610 Lectura de valores RMS v Fallo de Arranque A/S
Secuencia de Fases v Bajo nivel de combustible A/S
Registro de eventos Vv (250) Sobrecarga A/S
kVA, kW, KVAh, KWh, cos 0 v Fallo a tierra A/S
Lecturas red Fallo de sincronismo A/S
Tension (F-F, F-N) v Mantenimiento A
Frecuencia v Alta/Baja frecuencia generador A/S
Lectruras Motor Sobrevelocidad de motor A/S
Rotacion de Motor v Baja velocidad de motor A/S
Presion de aceite Vv(b) Sobretensién del generador A/S
Temp. de liguido refrigerante V/(b) Baja tension del generador A/S
v :disponible Tensién de baterias v Alerta da ECU A/S
V (b) : se arade sensor adicional Temperatura de aceite V() Baja presion de aceite A/S
+(0) : necesita sensor adicional Consumo de Combustible v Alta temperatura de motor A/S
mamometro Horas de func‘lgnamlento v Comunlcaaon -
A :alarma de aviso ,?Aensore_s Auxmares . v E§243825(l\,<l/‘ax. 115;1k)
S :alarma de parada antenimiento previsto v (Max. 1,2 km) v
Motor v USB (Max. 6m) v
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1ST GRUPOS ELECTROGENOS XXL RENTAL POWER

500 kVA SINCRO STAGEV SUPERINSONORIZADO

Grupo electrégeno de 500 kVA Stage V, equipado
con motor John Deere 6135GC550 y alternador
Stamford, con cuadro de control digital automatico y
monitorizacién de parametros eléctricos y del motor.
Incorpora depdsito de combustible de 1.750-1.800
litros, sistema de insonorizacion superinsonorizado y
completo equipamiento para aplicaciones de Rental
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Power.
~>
Bajas
Sistema oS
AdBlue EY
Urea STAGE
Cuadro de control Equipamiento estandar
- Guadro de control automético integrado - Paro de emergencia
- Arranque eléctrico a bateria - Filtro separador de agua
- Proteccion magnetotérmica y diferencial - Antivibradores

- Deposito de combustible de gran capacidad - Amplias puertas de acceso
- Tomas para deposito externo

- Cabina insonorizada con lana de roca

- Silenciador de escape de alta eficiencia

- Gancho de elevacion

Cuadro de control digital automatico
integrado

Centralita DSE / ComAp / Deif
Funcionamiento manual, automatico
y por sefial externa

Monitorizacion de parametros
eléctricos y del motor

Proteccion completa del grupo
electrogeno

Caracteristicas técnicas

Tension de suministro: 400V/230V 50Hz Consumo de combustible 50%: 45,3 L/h

Potencia continua: 500 kVA Consumo de combustible 75%: 66,9 L/h

Potencia continua activa: 400 kW Consumo de combustible 100%: 92,7 L/h

Factor de potencia: cos @:0,80 Autonomia al 75% de carga: 26,2 h

Intensidad maxima: 397 A Nivel sonoro: Superinsonorizado
Deposito de combustible: 1750 - 1800 L

Motor JOHN DEERE

Modelo: e Modelo: 6136CG550
Capacidad de aceite: 61L N° de Cilindros: 6
Régimen de funcionamiento: 1.500 r.p.m. Cilindrada: 13.550 cm3
Potencia: 462 KW PRP /505 kW LTP Diametro x carrera: 132 x 165 mm
Alte ado A ORD
Modelo: SIAMH"“I Modelo: S5L1D-C4
Potencia de servicio continuo: 500 kVA 40°C Polos: 4
Rendimiento max: 95% Fases: 3F+N
Hilos: 4 Regulacién automética de voltaje AVR: +1%
Dimensiones
| Largo x Ancho x Alto: 5140x2000x2730 mm Peso neto/bruto: 8000 kg/8850kg |

sanremmansane  1ST Torres Servicios Técnicos | www.tstservicios.com | 900 227 222
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TORRES Servicios Técnicos

Android - i0OS

EQUIPO DE CONTROL REMOTO

CONTROL REMOTO PARA
GRUPOS ELECTROGENOS
Y ENFRIADORAS

Afade un médulo DSE de control remoto que permite
controlar, monitorizar y geo-localizar el grupo
electrégeno o enfriadora en tiempo real a través de la
aplicacion web DSEWebNet (i0S App, Android App o
Web App):
= Control remoto total en tiempo real.
- Visualizacién de la ubicacion de la planta en

el Google Maps.
= Instrumentacién en tiempo real.
= Visualizacién del estado de las salidas y

entradas.
- Visualizacién en tiempo real de las alarmas y

del registro de eventos.
- Envio de e-mails y SMS en caso de eventos

preseleccionados.

Médulo Combined 4G LTE (Main &
DSE Diversity) / GPS Antenna

I

Android - i0OS

GEO-LOCALIZACION

- La aplicacion muestra la ubicacion el grupo
electrégeno o enfriadora mediante una ventana de
forma circular, con un radio equivalente a la libertad
de movimiento que hayamos establecido.

- El color de la ventana cambia en funcién de las
alarmas que estén activas en la planta, facilitando
localizar rapidamente aquellas plantas que requieren
de intervencion.

- La aplicacion también muestra la trayectoria que ha
seguido una planta que se ha desplazado fuera de su
ventana.

DSE Webnet

Pc/Mac

INSTRUMENTACION

Facil e intuitivo panel de control con
todos los parametros del grupo
electrégeno en tiempo real.

ALARMAS

Recepcion directa en tiempo real de
las alarmas del grupo electrégeno o
enfriadora con registro de historial.

ENTRADAS / SALIDAS

45
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Android - i0OS
Visualizacién de entradas y salidas Pc/Mac
e informe de historico.
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EXTENSIONES DE CABLE TST

TORRES Servicios Técnicos
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EXTENSION MONOFASICA 230V, F+N+T

DATOS TECNICOS
La tabla adjunta muestra el didmetro, peso,

intensidad maxima admisible y caida de tension
detallada para cada cable.

Los valores de intensidad maxima admisible
mostrados estan basados en la norma HD 516
para instalaciones de servicio movil y segun la

norma IEC 60364 para instalaciones fijas. Las

3G1,5mme 3G2,5mm2 condiciones utilizadas para el calculo son:
CONEXION SCHUKO 16A CONEXION SCHUKO 16A - Instalacién movil: al aire, un solo cable en una
Potencia Maxima 3,8KVA; Potencia Méaxima 3,8KVA; instalacion con ventilacion adecuada y una
Long. 10, 20,50y 100 metros.  Long.: 10,20, 50 y 100 metros. temperatura ambiente de 30 °C.

- Instalacion fija: al aire, un solo cable en una
instalacion con ventilacion adecuada y una
temperatura ambiente de 30 °C, soportado por
apoyos separados o por bandeja metalica
perforada (método de referencia F para unipolares
y E para multiconductores).

- En cables de 2 6 3 conductores se supone una
linea monofasica.

- En cables de 1, 4 y 5 conductores se supone un
circuito trifasico.

3G4mm?>. 3G6mm?>. ,

i ! - En los cables de 6 6 mas conductores se
CONEXIONCETACCEE 16A2P+T CONEXION CETAC 32A 2P+T .. , .
Potencia Maxima 3,8KVA: Potencia Méxima 7,6KVA: suponen circuitos monofasicos donde no todos los

conductores estan a plena carga.

La caida de tension se ha calculado a la
temperatura del conductor de 60°C y cos 1 =1.

Long.: 10,20, 50y 100 metros. Long.: 10, 20, 50 y 100 metros.

Caracteristicas

1.-Flexibilidadmejorada:Elusode conductoresflexiblesCl.6enloscablesdemayorseccién (185 mm2enadelante)confierealcable
Xtrem HO7RN-F una éptima flexibilidad.

2.- Supera el ensayo especial de torsién para aerogeneradores, de 2.000 ciclos (cables unipolares).

3.-CumpleysuperalanormativaHD22 detemperaturadeservicio:el cable Xtrem HO7RN-F permiteunatemperaturadeserviciode
90°C, gracias al aislamiento de alto grado térmico.

4.-Tensién de servicio hasta 1.000V, gracias al aislamiento de elevadas propiedades dieléctricas en instalaciones fijas protegidas
(segun HD 516).

5.-Resistenciaalaintemperie:LaspropiedadesdelacubiertadegomavulcanizadadelcableXtremHO7RN-F permitensuusoperma-
nente en el exterior.

6.-Resistenciaalainmersion,superandolosensayosprescritosparaeltipoH07RN8-F,aptoparatrabajarpermanentementesumer-
gido (AD8).

7.-Resistenciaaproductosquimicos:Lacubiertadegomavulcanizadaeslaformamasefectivadeprotecciéncontraelposibleataque
de productos quimicos, como aceites minerales e hidrocarburos.

8.-Soportacontactosdecortaduraciénaaltatemperatura:debidoalosmaterialestermoestablesutilizados,estecableaguantacontac-
tos breves con superficies calientes (hasta 5 sg. a 250 °C) sin dafos.

9.- Prestaciones en frio mejoradas: mediante el uso de compuestos especialmente adaptados a las bajas temperaturas.
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TS'[ EXTENSIONES DE CABLE

EXTENSION TRIFASICA 400V, 3F+N+T UNIFILARTRIFASICO 400V, 3F+N+T
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35mm? 50mm?
CONEXION TERMINAL DE PALA CONEXION TERMINAL DE PALA

5G4mm? 5G6mm? PotenciaMaxima100KVA-144A; Potencia Méxima 120KVA-175A;
CONEXION CETAC CEE 32A-5P CONEXION CETAC CEE 32A-5p 20 0 L e e 00 metros.
Potencia Méxima 22KVA; Potencia Méxima 22KVA; ong. 15, 25,59y eHos. Tong: 10 5 5RY o

Long. 10, 20, 50 y 100 metros. Long.: 10, 20, 50 y 100 metros.

iy
iy

70mm? 95mm?
: g CONEXION TERMINAL DE PALA CONEXION TERMINAL DE PALA
“ q PotenciaMaxima155KVA-224A; Potencia Maxima 187KVA-271A;
Long.: 10, 20, 50y 100 metros. Long.: 10,20, 50y 100 metros.
5G10mm? 5G10mm?
CONEXION CETAC CEE 32A-5P CONEXION CETAC CEE 63A-5P
Potencia Maxima 22KVA; Potencia Maxima 40KVA;

iy
iy

Long.: 10, 20,50 y 100 metros. Long.: 10,20, 50 y 100 metros.
120mm?, 150mm?

CONEXION TERMINAL DE PALA CONEXION TERMINAL DE PALA
PotenciaMéaxima217KVA-314A; Potencia Maxima 250KVA-363A;

Long.: 10, 20,50 y 100 metros. Long.: 10, 20,50y 100 metros.
&
‘€ = =
5G16mm? 5G35mm?
CONEXION CETAC CEE 63A-5P CONEXION CETAC CEE 125A-5P , R
Potencia Méaxima 40KVA; Potencia Méaxima 86KVA; 185mm 240mm

Long.: 10,20, 50y 100 metros. Long.: 10,20, 50y 100 metros. CONEXION TERMINAL DE PALA CONEXION TERMINAL DE PALA
PotenciaMaxima287KVA-415A; Potencia Maxima 339KVA-490A;
Long.: 10, 20,50 y 100 metros. Long.: 10, 20,50 y 100 metros.

Datos técnicos

Los valores deintensidad maxima admisible mostrados estén basados enlanormaHD 516 parainstalaciones de servicio mévil y segtin lanormalEC 60364 para
instalaciones fijas. Las condiciones utilizadas para el célculo son:

-Instalacién mévil:al aire, un solo cable en unainstalacién con ventilacién adecuaday una temperaturaambiente de 30°C. - Instalacion fija: al aire, un solo cable
enunainstalacidnconventilacidnadecuadayunatemperaturaambientede30°C,soportadoporapoyosseparadosoporbandejametélicaperforada(métodode
referencia F para unipolares y E para multiconductores).

- En cables de 2 6 3 conductores se supone una linea monofasica.

-En cables de 1,4y 5 conductores se supone un circuito trifasico.

-Enloscablesde66masconductoresse suponencircuitosmonofasicosdondenotodoslosconductoresestanaplenacarga.Lacaidadetensiénsehacalculadoa
la temperatura del conductor de 60°Cy cos 1 =1.

Caracteristicas

1.-Flexibilidadmejorada:ElusodeconductoresflexiblesCl.6enloscablesdemayorseccién(185mm2enadelante)confiereal cable XtremHO7RN-F
una éptima flexibilidad.

2.- Supera el ensayo especial de torsién para aerogeneradores, de 2.000 ciclos (cables unipolares).

3.-CumpleysuperalanormativaHD22 detemperaturadeservicio:elcable Xtrem HO7RN-F permite unatemperaturade serviciode 90°C, graciasal
aislamiento de alto grado térmico.

4.-Tensiondeservicio hasta 1.000V, gracias al aislamiento de elevadas propiedades dieléctricas eninstalacionesfijas protegidas (segin HD 516).

5.-Resistenciaalaintemperie: Las propiedades de la cubierta de goma vulcanizada del cable Xtrem HO7RN-F permiten su uso permanenteenel
exterior.

6.- Resistencia a lainmersion, superando los ensayos prescritos para el tipo HO7RN8-F, apto para trabajar permanentemente sumergido (AD8).

7.-Resistenciaaproductosquimicos:Lacubiertadegomavulcanizadaeslaformamasefectivadeprotecciéncontraelposibleataquedeproductos
quimicos, como aceites minerales e hidrocarburos.

8.-Soportacontactosdecortaduraciénaaltatemperatura:debidoalosmaterialestermoestablesutilizados,estecableaguantacontactosbrevescon
superficies calientes (hasta 5 sg. a 250 °C) sin dafos.

9.- Prestaciones en frio mejoradas: mediante el uso de compuestos especialmente adaptados a las bajas temperaturas.
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EXTENSIONES DE CABLE
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TORRES Servicios Técnicos
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CONEXIONES RAPIDAS POWERLOCK 400A

CONECTORES BASE (para montar en panel) ejemplo

NLD
(Conector receptor)
hembra

Cable aéreo

NLD NLS
(Conector receptor) (Conector emisor)
hembra Contacto macho

RS =

Cable aéreo

NPD

(Conector receptor)
Contacto hembra
Panel

NLS
(Conector emisor)
Contacto macho

o oA

PANEL APLICACION

CARACTERISTICAS

* Cables hasta 300 mm2. de seccion

e Estanqueidad Ip 67 (conectados)

e Contacto multipunto, con baja fuerza de
insercion.

* Fijacion del cable a los contactos: engastado,

con tornillos, perno roscado.

Proteccion frontal de los contactos para prevenir

manipulaciones fortuitas con carga.

Estan disponibles en cuatro formatos estandar:

* Dos son conectores emisores (suministrados

con un contacto macho aislado frontalmente),

uno para montaje en panel y otro como conector

aéreo (NPS y NLS).

Los otros dos son conectores receptores

(suministrados con un contacto hembra con

sistema de seguridad frontal para impedir un

toque accidental y un bloqueo mecanico), uno

para montaje en panel y otro como conector

aéreo (NPD y NLD).

Estan equipados con un cédigo de color para
cada conductor y con un posicionador que evita
toda conexién erronea. Un bloqueo mecanico
evita una desconexion intencionada o accidental
con carga.

Datos técnicos

120 mm? (Tornillos) 185, 240y 300 mm.” (Engastado)
Intensidad maxima: 400 A 600 A
Méxima tension a tierra: 2Kvac/3Kvdc 2Kvac/3Kvdc
Minima tension flashover: 9.5Kv ac o dc pico 9.5Kv ac o dc pico
Rango de temperatura: -300C+125°C -300C+125°C
Resistencia del aislante: >5 Mohms @ 500Vdc >5 Mohms @ 500Vdc
Estanqueidad (conectado): IP67 IP67
Proteccion contra descarga: IP2X IP2X
Resistencia a la llama: UL94-V0 UL94-VO

Codigo de colores
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UNA EMPRESA FAMILIAR A TU SERVICIO DESDE 1975
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TOI&ES Servicios Técﬁcos
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