
Asesoramiento y control del proceso de potencia eléctrica
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SAI’S: SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDASAI’S: SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA

NORMATIVA
• Seguridad: EN 62040-1-1 (certificado TÜV SÜD)

EN 60950-1-1
• Rendimiento: EN 62040-3 (VFI-SS-111)
• CEM: EN 62040-2
• Certificación producto: CE
• Índice de protección: IP20 (según IEC 60529)
• Interfaz serie RS 232/485
• 2 slots para interfaces

• Entrada/salida: 3/1.
• Entrada/salida: 3/3.
• Configuración paralela: Hasta 2 unidades.

AUTONOMÍAS
• Armario tipo M: 16 - 25 minutos
• Armario tipo T: 16 - 65 minutos
• Max. Autonomía: hasta 300 minutos

AUTONOMÍAS AL 75% DE LA CARGA
• Armario tipo S: 11 minutos.

15 KVA

Equipamiento opcional 

· Kit paralelo.
· Kit rack 19”.
· Power share (tomas seleccionables).
· Transformador de aislamiento.

Características técnicas
Potencia salida: 15.000 VA Potencia salida neta: 12.000 W

Datos eléctricos de entrada
Tensión nominal: (1F+N) 230V ± 20% (hasta -35% al 70% de la carga nominal).

(3F+N) 400V ± 20% (hasta -35% al 70% de la carga nominal). 
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz ± 10%
Factor de potencia / THDI: 0,99/<3%

Datos eléctricos de salida
Tensión de salida: si monofásica 230 V ± 1% (208/220/230/240 V configurable)

si trifásica 400 V ± 1%(360/380/400/415 V configurable)
Frecuencia de salida: 50/60 Hz ± 2% (configurable de 1% a 8% con grupo electrógeno)
By-pass automático: Tensión nominal de salida ± 15% (configurable de 10% a 20% con grupo electrógeno
Sobrecarga (modo red): 125% durante 2 minutos / 150% durante 10 segundos
Factor de pico: 3:1 (conforme a la norma IEC 62040-3)
FP admisible sin pérdida: hasta 0,9 cap. (hasta 0,7 cap. durante 10 minutos)

Rendimiento
Rendimiento global (on-line): hasta 92% Rendimiento en ECO-MODE: hasta 98%

Entorno
Temperatura de funcionamiento: 0ºC a + 40ºC Altitud máxima: 1.000 m sin pérdida 

(max. 3.000 m)
Temperatura de almacenamiento: - 5ºC a + 50ºC Nivel acústico (ISO 3746):  <55 dB
Humedad relativa: 0%-95% sin condesación

Dimensiones y autonomías en min.
Armario tipo S LxPxA: 795x444x800mm Armario tipo T LxPxA: 444x795x1.400 mm
Armario tipo M LxPxA: 444x795x1.000 mm Peso incluyendo baterías:  195 kg




