
Asesoramiento y control del proceso de potencia eléctrica
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SAI’S: SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA SAI’S: SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA

AUTONOMÍAS 8 KVA
• Armario tipo S: 25 minutos.
• Armario tipo M: 45 - 60 minutos.
• Armario tipo T: 95 minuto.

AUTONOMÍAS AL 75% DE LA CARGA 8KVA
• Armario tipo S: 16 minutos.

AUTONOMÍAS 12 KVA
• Armario tipo S: 16 minutos.
• Armario tipo M: 20 - 35 minutos.
• Armario tipo T: 55 minuto.

AUTONOMÍAS AL 75% DE LA CARGA 12 KVA
• Armario tipo S: 12 minutos

AUTONOMÍAS 15 KVA
• Armario tipo M: 16 - 25 minutos
• Armario tipo T: 16 - 65 minutos
• Max. Autonomía: hasta 300 minutos

AUTONOMÍAS AL 75% DE LA CARGA 15 KVA
• Armario tipo S: 11 minutos.

8 KVA - 12 KVA - 15 KVA - 15 KVA 30 minutos

Equipamiento opcional 

· Kit paralelo.
· Kit rack 19”.
· Power share (tomas seleccionables).
· Transformador de aislamiento.

Características técnicas
Potencia 
salida:

Potencia 
salida neta:

Nivel de 
presión sonora:

Frecuencia de 
entrada:

Frecuencia de 
salida:

Temperatura de 
funcionamiento:

Dimensiones
LxPxA

Peso con 
baterias

8.000 VA 5.600 W 53 dB(A)/10m 50/60 Hz ± 10% 50/60 Hz ± 2% 0ºC a + 40ºC 795x444x800mm  155 kg

12.000 VA 8.400 W 53 dB(A)/10m 50/60 Hz ± 10% 50/60 Hz ± 2% 0ºC a + 40ºC 795x444x800mm  175 kg

15.000 VA 12.000 W 53 dB(A)/10m 50/60 Hz ± 10% 50/60 Hz ± 2% 0ºC a + 40ºC 795x444x800mm  195 kg

15.000 VA - 53 dB(A)/10m 50 Hz / 50 Hz - - 444x795x1.000 mm 298 Kg




