
División Secado de humedades
Aerotermos eléctricos

Estufas de secado infrarrojos

Generadores de aire caliente

Deshumidi!cadores de adsorción

Deshumidi!cadores 

Técnicos en medición de humedad 



se
ca

d
o

268 TST Torres Servicios Técnicos    www.tstservicios.com    900 227 222
Madrid | Barcelona | Malgrat de Mar | Bilbao | Valencia | Sevilla

Empresa acreditada  
para alquiler de maquinaria 

ASEAMAC-PAE-01:2014-N1 

DESHUMIDIFICADORES

Portáti y versátil, el deshumidificador industrial 
DRYER 90L es la mejor opción para lidiar en los 
entornos más duros y ayudar en la restauración 
adecuada. Idóneo en aplicaciones en suelos, 
restauraciones, goteras en el techo, secado de 
paredes, yeso, pintura, laboratorios, oficinas etc.
Dispone de dos ruedas para su fácil transporte, 
aunque sea un suelo irregular o para subir escaleras.

•	 Gas refrigerante R290 ecológico.

•	 Temporizador de hasta 24 horas.

•	 Función de descongelación automática.

•	 Drenaje continuo por bomba de condensados.

•	 Filtro de aire lavable.

•	 Fácil de transportar.

•	 Descongelado automático

DESHUMIDIFICADOR DE AIRE PORTÁTIL INDUSTRIAL DRYER - 90 L/día

Equipamiento

Características técnicas
Caudal de aire: 500 m3/h Potencia eléctrica máx.: 1.350 W
Potencia deshumidicación max.
30º C – 80 % H.R.

90 L/día Temperatura/ Humedad de trabajo: 5-35 ºC/40-95% H.R.

Potencia eléctrica máx.: 1.350 W Refrigerante: R290
Higrómetro: Sí Nivel de presión sonora: 53 dB(A)/10m
Volumen recomendado 700-1.300m3

Capacidad de bombeo del agua condensada:  Longitud max. 20m manguera  - Altura max. 3,5 m 

Datos eléctricos
Potencia máx.: 1.350 W Fases: 1F+N
Tensión: 230 V - 50 Hz

Dimensiones
Largo x Ancho x Alto:  650x500x1010 mm Peso neto: 53 kg

Este equipo dará su mayor rendimiento cuanto más tiempo se mantenga puertas y ventanas cerradas.

La pantalla LCD 

Elemento filtrante lavable El agua condensada 
se extrae mediante una 
bomba de condensados


